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INSTRUCOES PARA INSTALACAO E OPERACAO

APLICACOES:
« Recalque e circulagédo de agua limpa residencial.
- Demais aplicagdes consultar o fabricante.

A\ ATENCAO

- Para sua propria seguranca leia atentamente todas as instrugées a seguir antes de qualquer operagéo.

- Recomendamos que toda instalag&o de equipamento elétrico e hidraulico seja executado por profissionais
experientes.

- Este aparelho nao se destina a utilizagdo por pessoas (inclusive criangas) com capacidades fisicas,
sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiéncia e conhecimento, a menos que
tenham recebido instrugcées referentes a utilizagao do aparelho ou estejam sob a supervisdo de uma pessoa
responsavel pela sua seguranca.

-As criancas devem ser vigiadas para assegurar que elas ndo estejam brincando com aparelho.

A\ AVISOIMPORTANTE:
Jamais ligar esta motobomba sem estar completamente preenchida com agua. Isto acarretara

danos irreversiveis ao conjunto.

VISTA GERAL DO PRODUTO

RECALQUE
(SAIDA D'AGUA)

Vi

SUCQAQ
CABO DE (ENTRADA D'AGUA)
ALIMENTACAO
(LIGADO A REDE ELETRICA) Fig. 1




INSTALACAO ELETRICA
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- Verificar se a tenséo (voltagem) da rede elétrica € a mesma da motobomba.
« Conectar a fiagéo elétrica da motobomba ao interruptor da rede elétrica conforme figura 2, ndo
esquecendo a ligagéo do fio terra.

VAN ATENGAO:

estar protegida com disjuntore

« O equipamento deve ter um disjuntor exclusivo.
« Todo o equipamento elétrico deve ser aterrado, assim como a rede elétrica do local deve

s e/ou fusiveis.

< As instalagdes elétricas devem atender a legislagdo do pais ou da concessionaria
fornecedora de energia elétrica. Brasil - ABNT NBR5410. Instalagédo obrigatoria no circuito
elétrico de alimentagdo, um dispositivo de corrente diferencial residual (DR), com a corrente
diferencial nominal de operagdo ndo excedendo 30 mA. Consulte seu eletricista.

» Se o cordao de alimentagao for danificado, o mesmo deve ser substituido somente pelo

fabricante a fim de evitar riscos.

- O diametro dos fios da Rede Elétrica devem estar de acordo a seguinte tabela.

BITOLA DO FIO

12 AWG

10 AWG

8 AWG

2,5 mm?

4,0 mm?

6,0 mm?

até 30 metros

31 a 40 metros

41 a 70 metros

Tab. 1

- Odisjuntor e suas ligagdes ndo devem ter contato com a &gua bombeada, da chuva ou de qualquer

outrafonte.

» Isolartodas as conexdes elétricas.
« Os reservatoérios de agua, tanto de sucgdo como de recalque, devem ser equipados com chaves
automaticas de nivel (béia elétrica), as quais ndo permitam que a motobomba possa operar sem agua

ou comdesperdiciodamesma.

< A motobomba Syllent estd equipada com termostato bimetalico (protetor térmico), ligado
internamente na bobinagem, o qual desligara a motobomba em caso de sobreaquecimento. O protetor
térmico n&o garante aintegridade do produto no caso de acionamento sem agua ou bloqueio do rotor.

< Em caso de falha, ndo insistir em tentativas seguidas o acionamento. Isso podera danificar a

motobomba.



OPERACAO
« Conferir novamente toda a instalagao hidraulica e elétrica, assim como, certificar-se de que
todo o conjunto de tubulagao de suc¢do e motobomba estejam preenchidos com agua limpa e
isenta de detritos tais como areia, residuos de corte de tubos, etc.
« Acionar o disjuntor. Sera observado, nos instantes iniciais, um ruido similar a uma ducha,
resultado da mistura da agua com o ar residual da tubulagéo e motobomba. Este desaparecera
gradativamente restando apenas o ruido da circulagao de agua.
- Manter uma pressao minima no recalque, ou seja, ndo deixar a saida de agua totalmente
aberta, o que reduz o rendimento do conjunto e aumenta o nivel de ruido.
« Se persistir o ruido de agua misturada com ar pode significar que existe entrada de ar falso
pela tubulagdo de sucgédo, a qual devera ser perfeitamente vedada, ou também, pode significar
que a motobomba esta cavitando, ou seja, a motobomba necessita de mais agua na sucgao.
Neste caso € necessario reduzir a vazao no recalque, fechando progressivamente o registro ou
aumentando a coluna (altura de agua ou pressao) no recalque, até reduzir o ruido.
«  Nunca deixe a motobomba funcionando sem agua ou com os registros fechados, pois
podera danificar a motobomba e a tubulagéo.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Motobomba centrifuga mono estagio (operagao continua).

Construida em polimeros de engenharia HPP (High Performance Polymer).

Motor monofasico de capacitor permanente - monovolt (120V ou 220V) - 60Hz.
Blindada com protegao IP33 (NBR6146)

Protecado térmica com termostato bimetalico - desliga automaticamente a motobomba na
ocorréncia de sobreaquecimento.

« Isolada eletricamente e ndo oxidante - nenhum contato da agua com eletricidade e
componentes metalicos.

» Rotor / turbina / mancais hidromagnéticos conjugados.

» Estator bobinado encapsulado em resina.

« Nao necessita ventilagdo externa (troca de calor por ciclo fechado com a agua, com
aproveitamento total da energia elétrica onde as perdas por calor e atrito da motobomba
aquecem a agua).

- Isenta de mancais de rolamento e vedacdes dindmicas do tipo selo mecanico.
Chicote elétrico com cabo terra interno.

Pressdo maxima da sucgdo: 20mca (2,0 kgf/cm?) (200kPa).

Temperatura ambiente (local onde a motobomba esta instalada): 5°C a 45°C.
Temperatura de operagéo da agua: 5°C a 80°C.

PARA CONDICOES DIFERENTES DAS ESPECIFICADAS NESTE MANUAL, DEVE SER
CONSULTADO O FABRICANTE.



CARACTERISTICAS DIMENSIONAIS (mm)

1"BSP ext. ) 209.5

232

* f

1"BSP ext.

_d @ 85 135 @ 185

151.5

224

| Fig. 3
Comprimento do cabo 400mm
CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

CARACTERISTICAS HIDRAULICAS*

ALTURA MANOMETRICA TOTAL (m)
PRESSAO i Peso
MODELO 60 Hz T TUBULAGAO 4 ‘ 6 ‘ 8 ‘ 10 ‘ 12 ‘ 14 | 16 ‘ 18 ‘ 20 ‘ 22 | (kg)

120V 220V kPa | mca SUCGAO RECALQUE VAZAO (L/min)

QR42M050-120/AP| QR42M050-220/AP| 200 | 20,0 | BSP 1"ext. | BSP1"ext. | 41 | 39 | 34 | 30 | 27 | 2 (17| 7 | 0 | 6,50

*Validas para nivel do mar (20°C), sucgao 0 (kPa) (mca) e ndo inclusas perdas de carga.

(10 mca = 1 kgflcm? = 14,23 psi = 100kPa )

* O consumo é dado através da equagao Consumo = Tensdo x Corrente x Fator de Poténcia

* Os dados apresentados sé&o orientativos e podem ser alterados sem prévio aviso.

Tab. 2
CARACTERISTICAS ELETRICAS
CARACTERISTICAS ELETRICAS
TENSAO POTE_NC'A CORRENTE | FATOR POTENCIA
MODELO 60 Hz (Nominal)
(V) (cv) (A) Médio (cos @)
QR42M050-120/AP 120 4.6 0,98
1/2
QR42M050-220/AP 220 2,5 0,95
Tab. 3




LISTA DE PECAS

Fig. 4
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CERTIFICADO DE GARANTIA

A EBERLE Equipamentos e Processos S.A. garante este produto por um periodo de um ano (garantia
legal + garantia Syllent) contra defeitos de materiais e fabricagdo, a partir da data de compra do
consumidor, comprovada pela nota fiscal de compra, desde que usado em condigdes normais.

Esta garantia ndo se aplica a pegas com o lacre de seguranga rompido ou danificadas por ma estocagem,
manuseio incorreto, negligéncia, alteragcdo ou acidente, dano causados por agentes da natureza
(inundagdes, incéndios, raios, etc.) ou desgaste natural portempo de operagéo.

Nao serdo cobertos também danos causados por ma utilizagéo ou instalagdo do produto, em desacordo ao
manual de operagéo, tais como acionamento da motobomba sem estar completamente preenchida com
agua, instalagéo elétricainadequada, tensdo incorreta ou oscilagdes excessivas, sobrecarga, utilizagéo de
qualquerliquido diferente de agua limpaisenta de areia ou qualquer material abrasivo ou corrosivo ou ainda
em casos imprevistos e inevitaveis.

Durante a vigéncia desta garantia, serao substituidas ou consertadas gratuitamente as pegas defeituosas,
quando seu exame revelar a existéncia de defeitos de fabricagdo. As despesas decorrentes do
atendimento da Assisténcia Técnica Autorizada serdo de inteira responsabilidade do cliente nos casos que
o lacre de seguranca estiver rompido, ndo seja defeito de fabricagao e/ou esteja fora do prazo de garantia.
Paravalidade desta garantia, amotobomba devera ser encaminhada a uma oficina autorizada ou afabrica.
E de responsabilidade do usuario as despesas e riscos de transporte de envio e retorno a oficina autorizada
mais préxima. Esta garantia fica nula e sem valor algum, caso a motobomba tenha sido entregue para
conserto a pessoas ndo autorizadas, ou se forem verificados sinais de violagdo na mesma.

(&Y ~
&0 INFORMACAO AMBIENTAL

Os materiais utilizados nas embalagens (caixas de papeléo e plasticos) sdo reciclaveis. Realizar o descarte

de maneira consciente, separar papel, papeléo e plastico e enviar as companhias de reciclagem.
Este produto n&o pode ser tratado como lixo doméstico, devendo ser entregue para descarte em um centro

de coleta seletiva para reciclagem de equipamentos eletro-eletrénicos que atenda a legislacéo local.

Syllent
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Eberle Equipamentos e Processos S.A.
Fabrica - Rua Ana Catharina Canalli, 1101 - 95059-520 - Caxias do Sul, RS, Brasil
Fone: +55 54 3218.5555
Contatos: (SAC) 0800 707 0934 - e-mail: syllent@mundial.com - www.syllent.com.br

Desenhos e fotos meramente ilustrativos.
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