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RECOMENDAGOES E ADVERTENCIA

1-A instalacdo e manutencao devera ser feita por um técnico
especializado.

2- Antes de executar qualquer instalagédo ou manutencéo, certifique-
se de que o equipamento esteja desconectado da rede elétrica,
evitando assim riscos de choque elétrico e queima da placa
eletrénica.

3-O controlador deve ficar protegido da chuva, sol e demais
intemperies em seu local de instalag&o.

4- Para sua propria seguranca leia atentamente todas as instrucoes
a seguir antes de qualquer operagao.

5- Este aparelho ndo se destina a utilizagao por pessoas (inclusive
criangas) com capacidades fisicas, sensoriais ou mentais
reduzidas, ou por pessoas com falta de experiéncia e conhecimento,
a menos que tenham recebido instrugdes referentes a utilizagao do
aparelho ou estejam sob a supervisdo de uma pessoa responsavel
pela sua seguranca.

6- As criancas devem ser vigiadas para assegurar que elas nao
estejam brincando com aparelho.



INSTRUCOES PARA INSTALACAO
Aplicagoes:

Controlador parailuminagao de piscina.

Visao geral do produto

h (controle opcional)

CARACTERISTICAS TECNICAS DO PRODUTO
LIGHT CONNECT (SCI90C/WI)

Caracteristica Especificagao
Alimentacao 12 Vce
" do controtader 2rca d5C
Peso 120 g
Dimensbes 73 mm (A) x 116,5 mm (L) x 34,5 mm (P)
Grau de protegao IP53
lluminagao 12 Vcc - 90W
Wi-Fi IEEE802.11b/g/n 2.4 GHz
Bluetooth LE 5.2




CONTROLE REMOTO (SCRF40M)
Caracteristica

Especificacao

Alimentacao 3 Vec (bateria CR2032)
Frequéncia 433 MHz
Alcance 30 m (sem obstaculos)
Peso 759
Dimensées (130 mm (A) x49 mm (L) x 18,5mm (P)
Grau de protegido P63
Dimensées:
116,5 mm

Light Connect




130 mm
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INSTALAGAO

1-Remova a tampa do controlador puxando para frente. Para facilitar pode ser usado uma chave de fenda

no engate lateral.

Light Connect

2-Perfure a parede e posicione as buchas para a colocagéo dos parafusos.




INSTALAGAO ELETRICA

A\ ATENCAO:
* As instalagbes elétricas devem ser executadas em conformidade com a norma NBR
5410.

* Dimensione a secao dos cabos de acordo com a carga conectada, respeitando a
poténcia maxima do equipamento.

e |Instale um disjuntor DR devidamente dimensionado para a carga, garantindo a
seguranga dos usuarios.

BORNE E CONECTORES:

BORNE DESCRIGAO

1 12 vee FONTE ALIMENTAGAO 12 Vcc

2 (©) COMUM

3 R RED

4 G GREEN _
ILUMINAGAO

5 B BLUE

6 cw COLD WHITE

7 ww WARM WHITE

ALIMENTAGAO ELETRICA

Conexao elétrica da fonte com o controlador.
Dimensionar fonte conforme distancia da iluminagéo e poténcia a ser instalada.

NEUTRO,

[ o
6 O

T,

DISJUNTOR DR REFLETORES ALIMENTADOS POR
TENSAO CONTINUA Vcce.

FONTE BIVOLT 120/220V
50/60HZ



Utilizacéo do refletor MONOCROMATICO Syllent com o controlador.

REFLETOR

BORNE CABO
(C) cOMUM PRETO
R AZUL (REFLETOR 1
G AZUL (REFLETOR 2
B AZUL (REFLETOR 3
cw AZUL (REFLETOR 4
AZUL (REFLETOR 5

Utilizag&o do refletor DUPLO BRANCO CCT Syllent com o controlador.

REFLETOR

BORNE CABO
(C) comum PRETO
R BRANCO (REFLETOR 1 E 3)
G BRANCO (REFLETOR 2 E 4)
B AMARELO (REFLETOR 1 E 3)
BRANCO
ow AMARELO (REFLETOR 2 E 4)

AMARELO

AMARELO




Utilizac&o do refletor RGBW Syllent com o controlador.
REFLETOR

SO00666 BORE | o0
(C) COMUM PRETO
R VERMELHO
G VERDE
B AZUL
cw / ww BRANCO

Utilizagéo do refletor RGB+CCT Syllent com o controlador.

REFLETOR

BORNE CABO
SEEIEISIS] (C) COMUM PRETO
. R VERMELHO
G VERDE
B AZUL
cw BRANCO
ww AMARELO
AMARELO
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MODULO DE COMANDO

Light Connect

FONTE REFLETOR

() #) (=)0
@ 00

1 - LED indicador da alimentacgéao fonte.
2 - LED indicador do tipo de iluminagéo.
3 - Tecla WIFI.

4 - Tecla ON/OFF.

5 -Tecla seletora para baixo.

6 - Tecla seletora para cima.

1 - Tecla ON/OFF iluminacéo.
2 - Efeitos da iluminagéo.
3 - Tecla de acionamento
iluminagéo de tonalidade branca.
4 - Botbes seletores de cores.
5 -Botao seletor de temperatura
no branco / seletor de saturacao
no colorido.
6 - Brilho.

Observacao:

Botdes ficam habilitados
conforme tipo de iluminacao.




FUNCIONAMENTO GERAL

O controlador permite gerenciar a iluminagéo da piscina de forma pratica e intuitiva, oferecendo
total controle sobre refletores dos tipos Monocromatico, CCT, RGB, RGBW e RGB+CCT.

Através do controlador, do controle remoto ou do aplicativo Syllent Connect, é possivel ligar e
desligar a iluminagéo, selecionar efeitos, ajustar cores, temperatura de cor e intensidade do brilho,
proporcionando diferentes ambientes para cada ocasiéo.

Além do acionamento manual, o controlador conta com um sistema de agendamento,
permitindo programar automaticamente os horarios de funcionamento da iluminacéo.

EFEITOS DE ILUMINAGAO:
Os efeitos disponiveis variam conforme o tipo de refletor instalado.

Estatico
Mantém a iluminagao fixa na cor selecionada, criando um ambiente uniforme e agradavel.

Estrobo
Produz um efeito de flashes rapidos, alternando a iluminagéo entre ligada e desligada na
mesma cor, ideal para ambientes mais descontraidos.

Fade
Realiza transigbes suaves entre as cores disponiveis, proporcionando uma mudanga gradual
de tonalidade e intensidade para um efeito elegante e relaxante.

Sequéncia Lenta
Executa automaticamente uma sequéncia de cores com transi¢cdes suaves e velocidade
reduzida, criando um ambiente sofisticado e tranquilo.

Sequéncia Rapida
Alterna automaticamente entre as cores em maior velocidade, proporcionando um efeito
dinamico e vibrante

Alternancia
Alterna o sinal entre as saidas quando instalado um conjunto de refletores monocromaticos,
criando um acionamento sequencial em forma de cascata.

11
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CONFIGURACAO ILUMINAGAO

. BotéoON/OFF“ :

* Pressione por 5 segundos para alterar o Tipo de lluminagao do refletor .O led do controlador
(LUZ REFLETOR) vai demostrar em qual tipo de iluminagdo se encontra o sistema.

REFLETOR | REFLETOR @l REFLETOR J§ REFLETOR ll REFLETOR

Cor do "Led Refletor"” Branco Amarelo Vermelho Verde Azul
Modo de lluminagdo | Monocromatico CCT RGB RGBW RGB+CCT
EFEITOS:

«  Botao seletor para baixo® ou botdo seletor para cima “ ’

MONOCROMATICO
ESTATICO
ESTROBO

FADE
ALTERNANCIA

CCT
ESTATICO
ESTROBO

FADE
SEQUENCIA LENTA
SEQUENCIA RAPIDA




BRANCO FRIO

BRANCO QUENTE

VERMELHO

LARANJA

AMBAR

DOURADO

AMARELO

AMARELO-VERDE

VERDE LIMAO

VERDE

TURQUESA

CIANO

AZUL CELESTE

AZUL CEU

AZUL

ROXO

VIOLETA

MAGENTA

ROSA

RGB / RGBW / RGBCCT TIPO

CORES

BRANCO QUENTE/FRIO (nao esta disponivel no RGB)

AZUL/CIANO/VERDE

AMARELO/VERMELHO/LARANJA

AZUL/MAGENTA/VERMELHO

AZUL/AMARELO/VERMELHO

6 CORES A

6 CORES B

SEQUENCIA
DE CORES

ESTATICO

ESTROBO

FADE

SEQ. LENTA

SEQ. RAPIDA

EFEITOS

13
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PAREAMENTO CONTROLE REMOTO

-

Clique no botéao “ ” e segure por 5 segundos entra no modo de pareamento do controle
remoto (“Led Fonte” fica piscando ﬁ) Apertar qualquer botao do controle remoto por 2
segundos para efetuar o pareamento. Assim que concluido ou encerrar o tempo, o “Led Fonte”

volta para modo continuo.

RESET PADRAO DE FABRICA

Modo de reset dos parametros, padrédo de fabrica:

* Desconecte o controlador da energia e pressione o botdo para cima “ ” e plugue a fonte

com o botéo pressionado.



OPERAGAO APLICATIVO

1) Realize download App Syllent na loja do seu sistema operacional Android ou |OS . Na sequencia va
para o aplicativo Syllent e clique em Login ou em registrar para criar uma conta.

Entre na sua conta

Esqueceu sua senha?

Cadastre-se

2) Va para a pagina inicial e clique em “ . ” depois adicione um ambiente ( clique no “+” no canto
superior direito ).

8530
Casa

Dashboard Ambiente(s)

sala1

15
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3) Clique no botao " e segure por 5 segundos entra no modo de pareamento do controle
remoto (“Led Fonte” fica piscando “ ”). Clique mais uma vez no botdo do WIFI, o led fonte pisca
mais rapido, Modo de pareamento do WIFI esta acionado.

4) Para adicionar o dispositivo no aplicativo entre no modo de pareamento clicando em * O
posteriormente clique na tecla dispositivos e depois adicionar dispositivo.

8530 Y= 8530 EFE ) 8530

Piscinas < CADASTRO DE AMBIENTE < CADASTRO DE AMBIENTE
Detalhes si Detalhes Dispositivos.

Cadastrar novo ambiente Dispositivos vinculados
Defina o nome e as informagdes do ambiente para Gerencie spositivos vinculados a esse
adiciono a sua casa ambiente.

Nome do ambiente

Ex: Sala de estar, Living Room.

Tipo do ambiene
Piscina Lo
Nenhuma piscil
Codastreumanbierte o nearos x Piscina e Nenhum dispositivo
vinculado a este ambiente

Descrigio do ambiente

Descrigio do ambiente Clique em "Adicionar dispositivo" para vincular seu

Cancelar

5) O APP Syllent procura automaticamente o dispositivo, se o dispositivo for encontrado, vocé precisa
clicar em “adicionar” para entrar na proxima etapa.

= A\ ATENGAO:
(R e D = Se vocé ndo conseguir encontrar o
e dispositivo, verifiqgue se o Bluetooth esta
ligado, ou talvez seja necessario reiniciar o

Descobrindo dispostive.. celular ou tablet para o dispositivo apareca.
-l

Adicionar Manualmente
Engenharia
elétrica
Tomada
Jancs
(ighee)

Dusiand Pig
(24GHaRSGHD)




6) Preencha as informagées do wifi atualmente conectado.

Digite as informagdes do Wi-Fi

Selecione o Wi-Fi e digite a senha
2 (Nome da rede)

& (Senha da rede)

A\ ATENCAO:

Certifique-se de que o wi-fi tenha largura de
banda de 2,4 GHz; se a largura de banda de 5
GHzfor usada, isso causarafalha de conexao.

Préximo

7) Aguarde alguns instantes para completar o pareamento, o nome do produto pode ser modificado apos
a conclusao do pareamento, clique em “ concluido "para sair da pagina.

Bl ®E Bl R

Adicionar dispositivo Adicionar dispositivo

‘ Syllent Light Connect
Sendo adicionad:

17
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8) Apbds completar a conex&o, o usuario pode colocar um nome no dispositivo e selecionar o ambiente de
uso.

< CADASTRAR DISPOSITIVO < CADASTRAR DISPOSITIVO

I Selecione um ambiente

Escolha o local onde o dispositivo sera instalado.

Dé um nome ao seu dispositivo

Nome do dispositivo

Categoria

Outros dispositivos

Cancelar Cancelar

9) Apds completar o registro do produto, o usuério pode entrar no ambiente de uso do controlador ,
entrando no aplicativo para fazer as configuragdes.

SYLLENT LIGHT CONNECT

lluminagdo

lluminagao @ corereito




PAINEL DE CONTROLE APLICATIVO

11:220 3l R CD
1 . ~
SYLLENT LIGHT CONNECT ] © Conflg uracoes
Tlm---
lluminagao
eSS e L
1 - e s e e sssee .- 1
1 " L I ) [ R .
i (8 — i(e Co,r/ffe"o #@Dp+—e Ligar / Desligar
mmmme i ———— 1 . . ~
Escolha de e—H ! iluminagao
. HE o 1
efeitos da i_j’!“j______________________________Ti“___i
iluminacao




1) Entrando em configuragdes “ @ ” do controlador. Adicionar o tipo de configuragcdo que sera usado
no controlador.

:25% © A A
A < CONFIGURAGAO DE ILUMINAGAO
< CONFIGURAGOES
SYLLENT POOL CONNECT
APARENCIA I MONOCROMATICO
Claro Céd acesso:
Tema claro padra « 99 3 1 ceT
Escuro
Tema escur _»
1 ReB
Sistema
o
1 ReBW
5] Agendas >
) wcocer
& Saidas ocultas >

0 Dispositivo >

® Idioma ortugués >

i~ bbby |

1 B " i )
H ©  Tipos de iluminagao ,

Versdo: 1.1.2

]
O]
A



2) Funcionamento da iluminagao.

16:14@ 3.l w G

< lluminagao ®

i'""'" mEmm—————

Cores 1 Brancos

6500K

Efeitos ()i Branco fio29% briho
lessssmes lccemmm--
[ mmmmmmmeea TSRS L ;

1 Cores rapidas

[Efeito 1

Frio * 6500K

YYIIII])

Brilho 29%

Efeitos (<]

1

1 Matiz 55 @ Efeito 1
[l

@& 0

L]

:Saturaqéu 100%

1

1

1

1 Temperatura

L]

L]

d Efeito 4
1 Brilho 100% 0

L] 1

L] L]

L] 1
L T e e e Y]

Escolha de efeito

cores répidas.

0088 8es

cl

icando em cima aees

| mmmsesse e e ——————————

1
1 © Agenda i

v

O Ligado

Adicéo de cores

Nova agenda
Liga Desliga
07 59 08 59
08 . 00 09 . 00
09 01 10 01

Habilitar

®Selecado de cores

i Liga / Desliga iluminacdo

&—e Selecdo de horario

1
1
1
1
1
1
1

-

1
1
1
¥ .Y o . . &—e Selecéo dias da semana
:
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CERTIFICADO DE GARANTIA

A EBERLE Equipamentos e Processos S.A. garante este produto por um periodo de dois anos (garantia
legal + garantia Syllent) contra defeitos de materiais e fabricagdo, a partir da data de compra do
consumidor, comprovada pela nota fiscal de compra, desde que usado em condigdes normais.

Esta garantia ndo se aplica a pecas danificadas por ma estocagem, manuseio incorreto, negligéncia,
alteracéo ou acidente, danos causados por agentes da natureza (inundagdes, incéndios, raios, etc.) ou
desgaste natural por tempo de operacao.

Nao serdo cobertos também danos causados por ma utilizagao ou instalagdo do produto, em desacordo ao
manual de operagao, tais como instalagao elétrica inadequada, tens&o incorreta ou oscilagdes excessivas,
sobrecarga.

Durante a vigéncia desta garantia, serdo substituidas ou consertadas gratuitamente as pecas defeituosas,
quando seu exame revelar a existéncia de defeitos de fabricagdo. As despesas decorrentes do
atendimento da Assisténcia Técnica Autorizada serdo de inteira responsabilidade do cliente nos casos que
néo seja defeito de fabricagdo e/ou esteja fora do prazo de garantia. Para a validade desta garantia, a
motobomba devera ser encaminhada a uma oficina autorizada ou centro de distribuicdo Syllent.

E de responsabilidade do usuario as despesas e riscos de transporte de envio e retorno a oficina autorizada
mais préoxima. Esta garantia fica nula e sem valor algum, caso a motobomba tenha sido entregue para
conserto a pessoas nao autorizadas, ou se forem verificados sinais de violagdo namesma.

Ky ~
&0 INFORMACAO AMBIENTAL

Os materiais utilizados nas embalagens (caixas de papeléo e plasticos) sdo reciclaveis. Realizar o descarte
de maneira consciente, separar papel, papelao e plastico e enviar as companhias de reciclagem.

Este produto ndo pode ser tratado como lixo doméstico, devendo ser entregue para descarte em um centro
de coleta seletiva para reciclagem de equipamentos eletro-eletronicos que atenda a legislacéo local.

Syllent

: ADE
v Q\\\l“
am'Seer

Eberle Equipamentos e Processos S.A.
Rua Ana Catharina Canalli, 1101 - 95059-520 - Caxias do Sul, RS, Brasil
Fone: +55 54 3218.5555
Contatos: (SAC) 0800 707 0934 - e-mail: syllent@mundial.com - www.syllent.com.br

22 Desenhos e fotos meramente ilustrativos.

setembro de 2026
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